ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Арт. 50229-1-2
Полное наименование изделия:
Кронштейн отбойника H180
Общие требования
	Назначение изделия
	Изделие предназначено для обеспечения монтажа отбойника на вертикальную поверхность посредством дюбель-гвоздей.

	Описание изделия
	Изделие представляет собой стальную пластину с двумя монтажными отверстиями, выполненную с учетом особенностей формы отбойника.

	Требования к материалам
	Для обеспечения прочностных характеристик, изделие должно быть выполнено промышленным способом из стали.

	Требование к конструкции изделия
	Для обеспечения правильного монтажа поручня, изделие должно быть с двух сторон изогнуто, под углами, с учетом особенностей конструкции отбойника. Для обеспечения монтажа на вертикальную поверхность, кронштейн должен иметь монтажные отверстия, в количестве не менее 2шт, размерами не менее 5х12мм.

	Требования к геометрическим размерам
	ВхШхГ: 172,3х35х9,3мм.

	Требования к монтажу
	

	Требования к товарам/услугам/работам.
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП

	Требования к исполнителю
	не установлены

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 

	Сроки
	Поставка до __.__.20__

	Гарантия качества
	Гарантийные обязательства не менее 1 года


