Техническое задание

Арт. 70096-1
Наименование объекта закупки
Соединительный уголок для ТифлоПрофиля-10 конструктор
Цель закупки

 Основное назначение – фиксация углов ТифлоПрофиля. 
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой соединительный элемент, предназначенный для жесткой фиксации углов ТифлоПрофиля к поверхности.

	Требования к материалу
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик изделие должно быть выполнено из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5мм, с порошковой покраской, для обеспечения антикоррозийных условий.

	Требования к геометрическим размерам
	Для обеспечения надежной фиксации ТифлоПрофиля, размеры уголка должны быть не менее: 75×75мм и иметь не менее 4х крепежных отверстий, диаметром не менее 4мм.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП

	Требования к исполнителю
	не установлены

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация
Соединительный уголок для ТифлоПрофиля-10 конструктор – количество в соответствии с заказом 
Паспорт изделия -1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---

