Техническое задание
Арт. 9943-3-PET1-1000x1200
Наименование объекта закупки

Экран защитный подвесной с окном, ПЭТ, 1000х1200 мм
Цель закупки 

Для безопасного контакта между работником и клиентом.

Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Защитные экраны – простой, эффективный и один из наиболее бюджетных способов защитить самую важную и уязвимую часть бизнеса – ваших сотрудников и клиентов.


	Требования к конструкции изделия
	В целях обеспечения соответствия требованиям защиты, экран должен обеспечивать площадь, для безопасного контакта между работником и клиентом. В целях обеспечения проницаемости светом, изделие должно быть полностью прозрачным выполнено промышленным способом из листового термопластика. Для обеспечения прочности изделия толщина ПЭТ-А должна быть не менее 1мм. Для обеспечения взаимодействия между работником и клиентом   внизу основания экрана должно быть предусмотрено окно (размер по согласованию).  Для обеспечения возможности надежного крепления посредством подвешивания, верхний контур экрана должна быть оборудована планкой, выполненной из АКП, толщиной не менее 3мм, шириной не менее 50мм. Планка из АКП должна иметь не менее 2х отверстий, оборудованных тросами, марки не ниже DIN 3055, толщиной не менее 2мм, длиной не менее 3000мм каждый. В целях обеспечения видимости границ экрана и окна слабовидящими людьми и обычными посетителями, по средством стрейч-пленки по контуру экрана и окна должна быть нанесена контрастная маркировка.                                                                                                

	Требования к геометрическим размерам
	С целью обеспечения оптимальной площади для безопасного контакта между работником и клиентом, габаритные размеры изделия должны быть не менее 1000мм по высоте и не менее 1200м по ширине. 
Габаритные размеры окна – по согласованию с заказчиком. 

	Требование к цветовому решению
	Контрастная стрейч-пленка должна быть выполнена в 2х цветном исполнении. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, стрейч-пленка должна быть выполнена с нанесением желтого и черного цвета. 

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП

	Требования к исполнителю
	Не установлены

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Экран защитный подвесной с окном, ПЭТ, 1000х1200 мм - 1шт.
Паспорт изделия – 1шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ
Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---

