Техническое задание

Арт. 50002-4
Наименование объекта закупки

Стол с тактильными зонами, регулировкой высоты столешницы и интегрированными магнитными холдерами, М4
Цель закупки 
Оборудование помещений с целью обеспечения доступности образовательного процесса для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Парта представляет собой эргономичное изделие, выполненное в антивандальном исполнении. Каркас выполнен из профилированных стальных труб марки Ст3 с порошковым покрытием и телескопических трёхштоковых стоек (ножек), столешница выполнена из ЛДСП с защитным покрытием, обладающим влагоотталкивающими свойствами. Парта оборудована электрическим механизмом позволяющим регулировать высоту столешницу на нужном расстоянии от пола в диапазоне от 650 до 1220мм. Управление высотой столешницы осуществляется нажатием кнопок, расположенных на панели управления. Изделие способно выдержать нагрузку до 70кг. На лицевой стороне столешницы предусмотрен радиальный вырез, обеспечивающий удобство при использовании людьми в креслах-колясках. Для предотвращения скатывания письменных принадлежностей столешница оборудована специальным бортиком. Для обеспечения информирования и ориентации слабовидящих и тотально слепых людей в углах бортика должны быть расположены тактильные наклейки с информацией о месторасположении парты (приобретаются отдельно).

Также с целью информирования и ориентации слабовидящих и тотально слепых людей, поверхность столешницы должна быть оборудована холдерами для крепления бумажной информации посредством магнитов. Конструкция парты обеспечивает правильное положение тела человека за партой, помогая снять напряжение и повысить сосредоточенность, не зависимо от роста и телосложения ученика, так же способствует реабилитации после травмы ОДА. Изделие выполнено в травмобезопасном исполнении, не имеет технических стыков и острых углов.                                                      Универсальный стол может использоваться в школах, больницах и реабилитационных центрах, клиниках, центрах занятости и других местах, которые активно посещают инвалиды различных категорий инвалидности и нарушений организма.

	Требования к используемым материалам
	С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации каркас должен быть выполнен из стальных профилированных труб маркой стали не ниже Ст3 толщиной стенки не менее 1,5мм и телескопических трёхштоковых стоек (ножек) в количестве не менее 2ух штук. С целью обеспечения антикоррозийной стойкости покрашен порошково-полимерной краской. Для обеспечения высокой прочности, влагоустойчивости и долговечности столешница должна быть изготовлена из древесно-стружечной плиты облицованной плёнкой, изготовленной на основе бумаги и меламиновой смолы. 

	Требование к конструкции парты
	Конструктивно изделие выполнено из металлического каркаса, оборудованного электроприводом и столешницы. В виду установки изделия в общественных местах каркас должен быть выполнен в антивандальном исполнении. С целью обеспечения высоких прочностных характеристик подстолье каркаса должно быть выполнено из профилированных труб размером не менее 40х40, телескопические ножки, в количестве не менее 2х штук должны быть выполнены из алюминиевых труб.  В виду обеспечения антикоррозийных условий каркас изделия должен быть окрашен порошково-полимерной краской черного цвета. Минимальная высота каркаса 630мм, максимальная 1230мм.                                                                                                         С целью обеспечения безопасности электрический механизм должен быть закрыт сеткой.                                                                Для обеспечения высокой прочности, влагоустойчивости и долговечности столешница должна быть изготовлена из древесно-стружечной плиты облицованной плёнкой, изготовленной на основе бумаги и меламиновой смолы толщиной не менее 16 и не более 20мм. Для обеспечения наиболее практичного использования рабочего пространства парты в столешнице предусмотрен вырез, радиусом не менее 500 мм. Глубина выреза должна быть не менее 100 мм. Для предотвращения скатывания письменных принадлежностей столешница должна быть оборудована специальным бортиком, шириной не менее 9мм, выполненным из оргстекла толщиной не менее 3мм. Для обеспечения информирования и ориентации слабовидящих и тотально слепых людей в углах бортика должны быть расположены тактильные наклейки с информацией о месторасположении парты, выполненные из полистирола толщиной не менее 2мм.  Наклейки должны быть выполнены в форме полукруга, размерами не менее ВxШ: 28x60 мм, с указанием номера ряда в количестве не менее 2х штук, с указанием номера места в количестве не менее 2х штук (приобретаются отдельно). Также с целью информирования и ориентации слабовидящих и тотально слепых людей, поверхность столешницы должна быть оборудована холдерами для крепления бумажной информации посредством магнитов, выполненными из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2мм, с порошковой окраской белая шагрень (RAL 9003).  Размеры металлических пластин должны быть не менее ВxШ: 53x167мм, в количестве не менее 5 штук.                                                В виду тактильной безопасности столешница должна быть изготовлена промышленным способом и не иметь острых углов (радиус скругления 50мм); по периметру столешницы должен быть приклеен кант, выполненный из ПВХ, в цветовой гамме соответствующей столешнице.  

	Требования к геометрическим размерам
	Габаритные размеры парты должны быть не менее ВxШxГ: 1220x1200x700 мм
Габаритные размеры столешницы должны быть не менее 1200мм по ширине, не мнее 700мм по глубине.

	Требования к блоку питания
	DC 34V, 200W

	Требования к информационному обеспечению
	С целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих людей в углах бортика должны быть размещены наклейки с нанесением тактильной информации с указанием ряда и места, по средствам печатного текста и шрифта по системе Брайля.

	Требования к тактильной поверхности
	В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020.

Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН:

-зона восприятия слабовидящих

-зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля

- зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля

	Требования к сварным швам
	Все сварные швы имеют полировку классом шероховатости не ниже 6.  

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП

	Требования к исполнителю
	не установлены

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Стол с тактильными зонами, регулировкой высоты столешницы и интегрированными магнитными холдерами, М4 – 1 шт.
Паспорт изделия -1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---
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