Техническое задание

Арт. 60149-1

Наименование объекта закупки

Тактильная касса 

Цель закупки 

Инклюзивное образование для лиц с нарушениями зрения. 

Рекомендована к применению ВОС и госпрограммой "Доступная среда".

Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой эксклюзивный тактильный набор для обучения письму и чтению по системе Брайля. В комплект входит 132 тактильные фигурки с изображением букв русского алфавита и арабских цифр, доска для хранения фигурок и доска для обучения, выполненные на основе молочного оргстекла.   Все изделия выполнены промышленном способом, не имеют острых граней и углов.                                                                                                                         Для обеспечения сохранности, набор упакован в деревянную коробку.

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик:

-  фигурки, доска для хранения и доска для обучения должны быть выполнены на основе оргстекла экструзионного, молочного, толщиной не менее 3мм;

- упаковочная коробка должна быть выполнена из березовой фанеры, толщиной не менее 3мм.

	Требования к общему исполнению
	Изделие включает в себя 132 тактильные фигурки, 2 доски на основе молочного акрила и деревянную коробку для хранения. 

Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также для обеспечения долговечности при эксплуатации фигурки должны быть выполнены на основе оргстекла, толщиной не менее 3мм. Конструктивно фигурки должны быть выполнены в форме прямоугольника со скругленными углами, габаритными размерами 20×15мм.  

На поверхность фигурок должна быть нанесена тактильная информация в виде букв русского алфавита и арабских цифр по средством рельефно-точечной системы Брайля. 

Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств доска для хранения и доска для обучения должны быть выполнены на основе оргстекла, толщиной не менее 3мм, габаритными размерами: высота не менее 6мм, ширина не менее 440мм, глубина не менее 240мм. Конструктивно каждая доска должна иметь углубления для тактильных фигурок, в количестве не менее 132шт, габаритными размерами: высота не менее 25мм, ширина не менее 15мм, глубина не менее 3мм.  Доска для хранения фигурок должна иметь 3 тактильные зоны, выделенные контурной высечкой высотой не менее 0,5мм, со скруглёнными углами. Геометрические размеры зоны для цифр должны быть не менее В×Ш: 95×205мм; для гласных букв не менее В×Ш: 95×205мм; для согласных букв не менее В×Ш: 200×205мм. Для обозначения каждой зоны должна быть нанесена информация тактильным плоскопечатным способом. Доска для обучения также должна иметь контурную высечку со скругленными углами, выполненную по периметру, высотой не менее 0,5мм. 

Для обеспечения соответствия эстетичных качеств и долговечности хранения тактильного набора, упаковочная коробка должна быть выполнена из натуральной фанеры, толщиной не менее 3мм, габаритными размерами: высота не менее 21мм, ширина не менее 460мм, глубина не менее 277мм.                                                                                         Все изделия, входящие в комплект тактильного набора, должны быть выполнены промышленном способом, не иметь острых граней и углов.

	Требование к геометрическим размерам
	Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации:

- размер тактильных фигур должен быть не менее (ВxШxГ): 3х15х20мм;

- размер доски для тактильных фигурок не менее (ВxШxГ): 6х440х240мм.

Размер упаковочной коробки из фанеры должен соответствовать (ВxШxГ): 21х460х277мм

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	Фигурки для обучения должны быть выполнены с нанесением тактильной информации в виде букв русского алфавита и арабских цифр по средством рельефно-точечной системы Брайля.                           Все цифры от «0» до «9», знак «-», а также все буквы алфавита должны быть выполнены в количестве 3х штук каждый.

	Требование к тактильной поверхности
	Тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой поляризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020.

	Требования к упаковке


	В целях сохранности товара, изделие должно быть упаковано в воздушно-пузырьковую пленку.

	Требования к товарам/услугам/ работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП

	Требования к исполнителю
	не установлены

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Фигуры с цифрами - 33 шт.

Фигуры с гласными буквами - 33 шт.

Фигуры с согласными буквами – 66шт.

Доска для тактильных фигур – 2 шт.

Упаковочная коробка – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия
---
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