Техническое задание

Арт. 10676-2
Наименование объекта закупки
Азбука тактильная магнитная (русский алфавит)
Цель закупки 
Инклюзивное образование для лиц с нарушениями зрения. 
Рекомендована к применению ВОС и госпрограммой "Доступная среда".

Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой магнитно-тактильный набор, предназначенный для изучения русского алфавита слабовидящими и тотально слепыми людьми.                                                                                    В набор входят 60 3D буквы на магнитах, с нанесением шрифта Брайля на поверхности и магнитная доска, на которой можно составлять слова. Доступность информации обеспечивается как визуальным, так и тактильным способом. Изделие позволяет изучить на ощупь форму букв и узнать, как они пишутся шрифтом Брайля. Для обеспечения сохранности набор упакован в деревянную коробку.                                                                                                                             Набор магнитно-тактильной азбуки отлично подойдет для обучения детей в дошкольных учреждениях инклюзивного образования и дома.

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик:

-  тактильные буквы должны быть выполнены на основе прозрачного акрила, толщиной не менее 3мм и молочного акрила, толщиной не менее 3мм;
- магнитная доска должна быть выполнена из стали толщиной не менее 1мм, с порошковой покраской, цвет - белый глянец; 
- упаковочная коробка должна быть выполнена из фанеры, толщиной не менее 3мм.

	Требования к общему исполнению
	Изделие включает в себя 60 тактильных символов, выполненных в форме букв русского алфавита, магнитную доску и упаковочную коробку.  
Тактильная буква представляет собой цельное изделие, выполненное из акрила, для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также для обеспечения долговечности при эксплуатации. Нижняя часть буквы должна быть выполнена на основе молочного акрила, толщиной не менее 3мм, лицевая часть буквы должна быть выполнена на основе прозрачного акрила, толщиной не менее 3мм.
Нижняя часть буквы должна быть оборудована магнитами, надежно скрытыми внутри. Лицевая часть должна иметь полноцветное изображение, выполненное изнутри. В целях информационного обеспечения на букве должна быть нанесена тактильная информация в виде буквы по средством рельефно-точечной системы Брайля. 
Для обеспечения магнитных свойств доска должна быть выполнена 
из стали толщиной не менее 1мм. Для соответствия эстетичных качеств и высоких эксплуатационных качеств доска должна быть окрашена порошково-полимерным способом. Конструктивно доска должна быть выполнена в форме прямоугольника со скругленными углами, габаритными размерами не менее В×Ш: 232х305мм. На лицевой части доски должна быть нанесена визуальная информация, выполненная посредством экосольвентной печати. Для обеспечения возможности настенного крепления в верхней части доски должно быть выполнено не менее 2х проушин. 

Для обеспечения соответствия эстетичных качеств и долговечности хранения магнитно- тактильного набора, упаковочная коробка должна быть выполнена из натуральной фанеры, толщиной не менее 3мм, габаритными размерами: высота не менее 30мм, ширина не менее 305мм, глубина не менее 232мм.                                                                                         Все изделия, входящие в комплект набора, должны быть выполнены промышленном способом, не иметь острых граней и углов.

	Требование к геометрическим размерам
	Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации:
- размер тактильных символов должен быть: мин высота 40мм, макс высота 44мм; мин ширина 31мм, макс ширина 55мм (габаритные размеры зависят от буквы);
- размер магнитной доски должен быть не менее (В×Ш): 232×305мм. 
Размер упаковочной коробки из фанеры должен соответствовать (ВxШxГ): 30х330х250мм

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми тактильные буквы должны быть изготовлены с нанесением шрифта Брайля. 

	Требование к тактильной поверхности
	Тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой поляризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020.

	Требования к упаковке


	В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку

	Требования к упаковке


	В целях сохранности товара, изделие должно быть упаковано в термовакуумную упаковку.

	Требования к товарам/услугам/ работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены

	Требования к результатам
	Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. 


Комплектация

Тактильные буквы - 60 шт.
Магнитная доска - 1 шт.
Упаковочная коробка – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия
---
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