Техническое задание

Арт. 52146
Наименование объекта закупки

Пузырьковая колонна для сенсорной комнаты, 200 мм 
Цель закупки 
Оборудование объектов с целью создания благоприятных условий для психологической разгрузки, развития эмоциональной сферы и сенсорного развития, а также для коррекции гиперактивности.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Основание для воздушно-пузырьковой колонны, представляет собой деревянный каркас, обитый поролоном, обтянутый эко кожей.   Пузырьковая колонна представляет собой изделие, выполненное из, органического стекла. Трубу заполняют дистиллированной водой (требуемый объем воды составляет 0,0565 м3 или 56,5 л).                                В нижней части трубы установлены форсунки системы подачи сжатого воздуха для создания в воде воздушных пузырьков и система светодиодной подсветки управляемая RGB контроллером, который позволяет установить подсветку определенного цвета или одну из нескольких динамических программ смены цветов. Таким образом создается эффект игры пузырьков, воздуха, цвета и тени. Созерцание вертикального или вихревого движения пузырьков расслабляет, успокаивает, снимает напряжение. 

Метод может использоваться для психологической разгрузки, коррекции гиперактивности, развития эмоциональной сферы. «Танец» пузырьков в колбе в гармонии с подсветкой завораживает, способствует расслаблению, устранению мышечных зажимов, позволяет забыть о сложностях и заставляет воображение рождать причудливые картины. 
Воздушно-пузырьковые колонны могут использоваться в различных учреждениях, таких как: детские сады, школы, поликлиники, больницы, санатории, кабинеты психологов, а также в различных комнатах отдыха. 

	Требование к конструкции 
	Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из: подставки и пузырьковой, колоны. Также изделие должно быть оборудовано: системой светодиодной подсветки управляемой RGB контроллером; системой наполнения и слива жидкости; компрессором; блоком питания и элементами электропроводки, обеспечивающими работу пузырьковой колонны от сети 220 В. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, корпус подставки должны быть выполнены из дерева. Для придания изделию эстетичности, должен быть обтянутый эко кожей.                                                                                                                                       Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных свойств: колба должна быть выполнена из органического стекла.

 Смена свет эффектов, цветов и оттенков осуществляется с помощью пульта управления.                                                                                                                             

	Требования к  размерам
	Ввиду ограниченного места при установке, габаритные размеры изделия должны быть не более (ВxШxГ): 1950х910х600 мм                                                                                       

	Требования к техническим характеристикам
	Напряжение питания: 220 В 

Компрессор: есть
LED контроллер: есть

Цвет свечения: RGB
Возможность выбора отдельного цвета свечения: есть

Динамические световые эффекты: есть, не менее 4 шт.

Статические световые эффекты: есть.
Степень защиты: IP 43
Объем дистиллированной воды: 0,0565 м 3 или 56,5 л 

	Требования к исполнителю
	не установлены

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Пузырьковая колонна для сенсорной комнаты, 200 мм  – 1 шт.
Пульт ДУ – 1 шт.
Паспорт изделия -1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия   --- 
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