Техническое задание

Арт. 10121-1,2,3,4,5
Наименование объекта закупки

Краска для нанесения разметки на асфальт.   

Цель закупки 

Адаптация объектов с целью обеспечения доступности для МГН.

Описание объекта закупки

Изделие представляет собой баллон с аэрозольной краской, объемом не менее 800 мл и не более 1000 мл, для нанесения парковочных знаков для МГН, сигнальной разметки на разные поверхности через специальные трафареты. 
Технические характеристики

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и долговечности, краска должна иметь специальный состав: меловая основа, экологически чистый пигмент, растворитель на основе неароматических углеводородов. Баллон должен быть цилиндрической формы, герметичным, изготовлен из стали с целью безопасности с учетом того, что он под давлением.  

Цвет краски должен быть: ххх

	Требование к характеристикам краски
	В виду нанесения разметки на открытых территориях краска должна быть:

- устойчива к УФ излучению;

-  истиранию;

-  солям и различным погодным условиям;
- хорошо видимая;

- не токсичная (на водной основе без запаха);
- быстросохнущая;

- с хорошей адгезией при влажной поверхности.
В виду универсальности краска должна использоваться для нанесения:

- сигнальной разметки;

- разметки маршрута движения на территории цеха, склада;
- дорожной разметки;
- разметки парковок, парков, прилегающих территорий;

- разметки на стадионах, беговых дорожках, травяного покрытия, грунта.

В виду использования на разных объектах краска должна быть белого, жёлтого, черного цветов.
С целью экономичного распыления краски, средний расход должен быть 1 баллон на 2м² поверхности. 

Для безопасного хранения в помещении, температурные условия не должны превышать +50°С и иметь прямые солнечные лучи.

	Требования к геометрическим размерам
	Габаритные размеры баллона с краской должны быть не менее 340 мм по высоте, диаметр не менее 60 мм. 
Объем не менее -  ххх мл.

	Требования к применению
	С целью долговечности краску следует наносить на сухую обеспыленную поверхность при температуре воздуха не ниже +5°С. Для достижения наибольшего качества краска должна наноситься послойно, при высыхании предыдущего слоя. 
Для нанесения знаков разметки следует использовать специальные трафареты. 

	Требования к товарам/услугам/работам.


	Изделия должны быть новым.

	Требования к исполнителю.


	не установлены

	Требования к результатам


	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 




Комплектация
Краска для разметки – количество и цвет в соответствии с заказом 
Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия
